
Cápsulas de proteção para Thermochron®

A cápsula de protecção rígida é um invólucro mecânico destinado a
proteger os registadores Thermochron da imersão em líquidos,
humidade, solventes e da pressão.
O dispositivo consiste numa base com uma cavidade para alojar o
registador, uma tampa de rosca e um Oring para selar o invólucro e
ainda um topo amovível (opcional) com dois parafusos de aço para
poder prender a cápsula um cabo.
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APLICAÇÕES

• Pasteruização e esterilização
• Validação de autoclaves
• Transporte de líquidos
• Análise de processos
• Ensaios biológicos

As designações dos produtos e nomes podem ser marcas registradas dos respectivos proprietários. Toda
a informação está correcta à data da publicação. A Eclo reserva o direito de efectuar alterações,
correcções, ou aperfeiçoar os seus produtos e/ou especificações sem qualquer aviso prévio,
nomeadamente de acordo com as alterações do fabricante. A Eclo não assume qualquer
responsabilidade pela utilização dada aos produtos que comercializa nem a sua venda inclui qualquer
licença, expressa ou implícita, sobre direitos de patentes, direitos de autor ou outra propriedade
intelectual. © Eclo, Lda.

T P C 1 0 0  C Á P S U L A D E P R O TE Ç Ã O R Í G I D A

T P C 2 0 1  C Á P S U L A D E P R O TE Ç Ã O C O L O R I D A

A cápsula da protecção em silicone colorida é um invólucro macio
projectado para proteger os registadores Thermochron da imersão
em líquidos. O dispositivo consiste num receptáculo para alojar o
registador e um tampão para prender e protegêlo. Flutua em
meios líqidos.
O aspecto colorido facilita a sua localização e uma pega no
tampão facilita a sua remoção.
O receptáculo e o tampão são fabricados em silicone (designação
comercial do composto Thermoflex 2850R). A resistência à luz
solar é excelente embora fraca em relação a solventes e óleos.
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A cápsula da protecção miniatura é um invólucro macio em
silicone destinado a proteger os registadores Thermochron da
imersão em líquidos.
O dispositivo consiste num receptáculo para alojar o registador
que permite que a face inferior do Thermochron fique exposta
diminuindo a inércia térmica.

A base, a tampa e o topo são fabricados em sulfido de polifenileno (PPS  Ryton® PPS). Este material é muito
estável à exposição prolongada a altas temperaturas, resistente à chama, inerte ao vapor, às bases fortes, aos
combustíveis e aos ácidos. O PPS pode ser atacado por hidrocarbonetos clorinados.
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Esta cápsula da protecção é construída em alumínio anodizado azul e tem uma
resposta térmica bastante rápida. Um Oring em material próprio para utilização com
alimentos (aprovado pela FDA) protege o registador deixando a face maior do
registador em contacto com o processo melhorando assim o tempo de resposta. Uma
estrutura de suporte em aço inoxidável auxilia a fixação do registador. É necessario
aplicar um lubrificante para obter uma protecção óptima.
Tempo de resposta térmica imerso em líquido: 28 seg (para alteração súbita de 63%).




