
Capsulas de protección para Thermochron®

La capsula de protección rigida se destina a proteger los
registradores Thermochron en condiciones de inmersión en liquidos,
humedade, solventes y pressión.
El dispositivo consiste en una base con un hueco para cojer el
registrador, una tampa de attornillar y un Oring para sellar el
conjunto. Esta disponible también una pieza amovívll (opcional) con
dos tornillos de acero para prender la capsula a un cable.
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APLICACIONES

• Pasteruización y esterilización
• Validación de autoclaves
• Transporte de liquidos
• Analisys de processos
• Ensaios biologicos

Las designaciones de los produtos y nombres pueden ser marcas registradas de los respectivos
proprietarios. Toda la información es correcta a la fecha de publicación. Eclo se reserva el derecho de
efectuar alteraciones, correcciones o perfeccionar sus produtos y/o especificaciones sin ningún aviso
previo, principalmente de acuerdo con las alteraciones del fabricante. Eclo does no asume ninguna
responsabilidad por la utilización dada a los produtos que comercializa, ni su venta incluve cualquier
licencia, expresa o implícita, sobre patentes, derechos de autor o otra propriedad intelectual. © Eclo,
Lda.

T P C 1 0 0  C A P S U L A D E P R O TE C C I Ó N R Í G I D A

T P C 2 0 1  C A P S U L A D E P R O TE C C I Ó N C O L O R I D A

La capsula de protección en silicona colorida es un objecto suave
proyectado para dar protección a los registadores Thermochron en
la inmersión en liquidos. El aparato consiste en un receptaculo
para alojar el registrador y una tampa para sujetarlo. Flutua en
medios liquidos.
El aspecto colorido facilita localizarlo y una pega en la tampa
facilita su remoción.
El receptaculo y la tampa son fabricados en silicona (designación
comercial del compuesto Thermoflex 2850R). La resistencia a la
luz solar es excelente sin embargo flaca a solventes y aceites.

T P C 3 0 0  C A P S U L A D E P R O TE C C I Ó N M I N I A TU R A

La capsula da protección miniatura se fabrica en silicona y se
destina a proteger los registradores Thermochron en la inmersión
en liquidos.
El aparato consiste en un receptaculo para coger el registador y le
permite quedar una face libre al processo disminuindo así la
inercia termica.

La base, la tampa y el tope son fabricados en sulfido de polifenileno (PPS  Ryton® PPS). Este material es muy
estable a la exposición prolongada en altas temperaturas, resistente al fuego, inerte al vapor, bases fuertes,
combustibles y acidos. El PPS puede todavia ser atacado por hidrocarbonetos clorinados.

T P C 4 0 0  C A P S U L A D E P R O TE C C I Ó N D E R E S P U E S TA R A P I D A

Esta capsula de protección esta construida en aluminio anodizado azul y tiene una
respuesta térmica bastante rapida. Un Oring en material próprio para utilización con
alimentos (aprovado por FDA) protege el registrador dejando un de sus lados en
contacto con el processo mejorando asi el tiempo de respuesta. Una estructura de
soporte en acero inoxidable auxilia la fijación del registrador. Se necessita aplicar un
aceite para obtener una protección ideal.
Tiempo de respuesta inmerso en liquido: 28 seg (para un cambio subito de 63%).




