
• Gestão da rede sem fios.

• Análise e gestão de alertas.

• Memória interna de grande capacidade.

• Bateria integrada para funcionamento autónomo.

• Ligação ao servidor de monitorização (opcional).

• Interface Ethernet e Wi-Fi (opcional).

• Modem GPRS (opcional).

A gateway AGW600 é o centro da rede Adamastor: efectua a gestão das comunicações, assinala alarmes e faz a ponte com o 

software Adamastor Manager ou com o servidor de monitorização.

Inclui uma bateria que lhe permite funcionar em caso de falha de energia para poder continuar a emitir alertas. No caso de 

falhar a comunicação com o PC ou com o servidor, dispõe também de memória para guardar as leituras até que possam ser 

enviadas.

A comunicação com o PC pode ser efectuada via Ethernet ou Wi-Fi.

No caso de a gateway estar ligada a uma central de monitorização a ligação pode ser via Internet ou rede GSM. 

Para informações mais detalhadas 

sobre os nossos produtos e serviços, 

por favor, visite-nos em:

www.eclo.pt
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APLICAÇÕES

• Registos HACCP

• Transporte de frescos

• Farmácias e hospitais

• Indústria farmacêutica

• Monitorização de processos

• Museus

As designações dos produtos e nomes podem ser marcas registradas dos respectivos proprietários. Toda a informação está correcta 

à data da publicação. A Eclo reserva o direito de efectuar alterações, correcções, ou aperfeiçoar os seus produtos e/ou 

especificações sem qualquer aviso prévio, nomeadamente de acordo com as alterações do fabricante. A Eclo não assume qualquer 

responsabilidade pela utilização dada aos produtos que comercializa nem a sua venda inclui qualquer licença, expressa ou implícita, 

sobre direitos de patentes, direitos de autor ou outra propriedade intelectual. © Eclo, Lda.

EQUIPAMENTOS 

COMPLEMENTARES

• Sensores

• Routers

• Actuadores

• Displays de informação

• Impressora portátil

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

Gateway da rede Adamastor AGW600

 

ADAMASTOR







™

193 [mm]

113 [mm]

46 [mm]

 

Dimensões [mm]

 

Peso

 

Alimentação

 

193x113x58 (193x160x58 com antena)

 

450g

 

Externa 12V DC (máx.), 2A (não incluída)

 

Frequência rádio

 

2.4GHz

 

Interface 

 

Conector Ethernet RJ45 ou Wi-Fi (opcional)

 

Bateria

 

Temperatura operação

 

Li-on (carregamento automático)

 

0ºC a +55ºC (sem condensação)

 

Material

 

ABS

 

Modem GPRS

 

Quad band, classe 10 (opcional)

 

Software de gestão

 

ADAMASTOR Manager (opcional)

 

Servidor de monitorização

 

Por favor consultar a descrição detalhada do serviço (opcional)




